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10/100Base-TX, ферритовые сердечники, без заливки 
 
МТФ1-1 
Категория качества «ОТК» 
 
 
 
Модуль трансформаторный МТФ1-1  
(открытого исполнения – без заливки) предназначен для 
передачи непрерывных сигналов в интерфейсных каналах 
систем передачи данных и информации в соответствии со 
стандартом IEEE 802.3 с рабочим диапазоном частот  
до 100 МГц. Для стандартного решения гальванической 
развязки, применяемой внутри Fast Ethernet (10/100Base-TX) 
 
Модули МТФ1-1 соответствуют КВШУ.671319.064 

Условное обозначение модуля 
 
МТФ1-1 

М – модуль, 
Т – трансформаторный, 
Ф – в составе модуля магнитопроводы из 
феррита, 
1 – обозначение типоразмера, 
1 – обозначение типоисполнения в 
соответствии со схемой электрической 

 
 
Схема электрическая принципиальная и 
схема расположения выводов 

Общий вид, габаритные, установочные размеры  
и нумерация выводов  

 
 

 
 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Норма 
не менее номинал не более 

Электрическая прочность изоляции между входными и выходными обмотками: 
испытательное напряжение переменного тока, В (время воздействия 6 секунд) – 1500 – 

Сопротивление изоляции между входными и выходными обмотками, Мом (100 В) 500 – – 
Индуктивность первичной обмотки, мкГн, (выводы 1–3, 6–8) (100 кГц, 0,1 В) 440 – – 
Индуктивность первичной обмотки, мкГн, (выводы 1–3, 6–8) 
(100 кГц, 0,1 В при подмагничивании постоянным током 8 мА) 350 – – 

Сопротивление обмоток постоянному току*, Ом, (выводы 1–3, 16–14, 6–8, 11–9) – – 1,3 
Индуктивность рассеяния обмоток*, мкГн, выводы 1–3 (16–14 закорочены) 
выводы 6–8 (11–9 закорочены) (100 кГц, 0,1 В) – – 0,3 

Рабочее затухание сигнала*, дБ (1–100 МГц) – – –1,0 
Подавление синфазной помехи*, дБ (5–100 МГц) –50 + 

17·lg(f/5 МГц) – – 

* Гарантируемые параметры 
 
Драгоценных материалов не содержится. 
Цветных металлов не содержится. 
 
Этот технический документ загружен с веб-сайта ПАО «МСТАТОР» в ознакомительных целях. Документ содержит только типичные спецификации 
без подробных спецификаций. Поэтому обязательно перед заказом запросите спецификации поставки (к примеру, выписки из ТУ), которые содержат 
более подробную информацию о характеристиках продуктов для правильного и безопасного использования (market@mstator.ru).  

3Д-модель 

*Размеры для 
справок 

Масса не 
более 1,5 г. 

https://mstator.ru/products/cipher_module
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10/100Base-TX, ферритовые сердечники, залитые компаундом 
 
МТФ1-1к 
Категория качества «ОТК»  
 
 
 
Модуль трансформаторный МТФ1-1к 
(залитые компаундом) предназначен для передачи 
непрерывных сигналов в интерфейсных каналах систем 
передачи данных и информации в соответствии со стандартом 
IEEE 802.3 с рабочим диапазоном частот  
до 100 МГц. Для стандартного решения гальванической 
развязки, применяемой внутри Fast Ethernet (10/100Base-TX) 
 
Модули МТФ1-1к соответствуют КВШУ.671319.065 

Условное обозначение модуля 
 
МТФ1-1к 

М – модуль, 
Т – трансформаторный, 
Ф – в составе модуля магнитопроводы из 
феррита, 
1 – обозначение типоразмера, 
1 – обозначение типоисполнения в 
соответствии со схемой электрической, 
к – обозначение исполнения  
с заливкой компаундом 

 
 
Схема электрическая принципиальная и 
схема расположения выводов 

Общий вид, габаритные, установочные размеры  
и нумерация выводов  

 
 

 
 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) Норма 
не менее номинал не более 

Электрическая прочность изоляции между входными и выходными обмотками: 
испытательное напряжение переменного тока, В (время воздействия 6 секунд) – 1500 – 

Сопротивление изоляции между входными и выходными обмотками, Мом (100 В) 500 – – 
Индуктивность первичной обмотки, мкГн, (выводы 1–3, 6–8) (100 кГц, 0,1 В) 440 – – 
Индуктивность первичной обмотки, мкГн, (выводы 1–3, 6–8) 
(100 кГц, 0,1 В при подмагничивании постоянным током 8 мА) 350 – – 

Сопротивление обмоток постоянному току*, Ом, (выводы 1–3, 16–14, 6–8, 11–9) – – 1,3 
Индуктивность рассеяния обмоток*, мкГн, выводы 1–3 (16–14 закорочены) 
выводы 6–8 (11–9 закорочены) (100 кГц, 0,1 В) – – 0,3 

Рабочее затухание сигнала*, дБ (1–100 МГц) – – –1,0 
Подавление синфазной помехи*, дБ (5–100 МГц) –50 + 

17·lg(f/5 МГц) – – 

* Гарантируемые параметры 
 
Драгоценных материалов не содержится. 
Цветных металлов не содержится. 
 
Этот технический документ загружен с веб-сайта ПАО «МСТАТОР» в ознакомительных целях. Документ содержит только типичные спецификации 
без подробных спецификаций. Поэтому обязательно перед заказом запросите спецификации поставки (к примеру, выписки из ТУ), которые содержат 
более подробную информацию о характеристиках продуктов для правильного и безопасного использования (market@mstator.ru).  

3Д-модель 

*Размеры для 
справок 

Масса не 
более 1,5 г. 

https://mstator.ru/products/cipher_module
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ПАО «МСТАТОР» производит ассортиментный ряд трансформаторных модулей 
для сетей Ethernet, которые являются отечественными аналогами зарубежных 
решений. 

Продукция отличается повышенной надёжностью, проверенным временем 
качеством и стабильностью поставок на российском рынке электроники. 

Эффективность производства продукции также обусловлена оснащённостью 
автоматизированным оборудованием и повышенным требованием к контролю за 
качеством, что также гарантирует высокое качество нашей продукции. 

 
Запрос образцов для тестирования через отдел маркетинга 

market@mstator.ru     +7 (81664) 90226 
 
 
 

Ассортимент представлен трансформаторными модулями  
с Нанокристаллическими и Ферритовыми сердечниками,  

с заливкой компаундом и без. 

Категория качества 
"ОТК" * 

Сердечники 
нанокристаллические 

Сердечники 
ферритовые 

Fast Ethernet  
10/100Base-TX 

МТ1-1 
(залитые компаундом) 

МТФ1-1 
(без заливки) 

МТФ1-1к 
(залитые компаундом) 

МТ1-2 
(залитые компаундом) 

— 

Gigabit Ethernet 
1000Base-T 

МТ2-1 
(залитые компаундом) 

МТФ2-1 
(без заливки) 

МТФ2-1к 
(залитые компаундом) 

* Информация об изделиях с категорией повышенной надёжности 
предоставляется через отдел маркетинга market@mstator.ru 

 

 

 

 

 

 

Выбирая трансформаторы и дроссели  
производства ПАО «МСТАТОР»,  

Вы получаете надежного партнера для реализации 
самых амбициозных проектов в Мире электроники. “ ” 

https://mstator.ru/products/cipher_module/mt1
https://mstator.ru/products/cipher_module/mtf1
https://mstator.ru/products/cipher_module/mtf1
https://mstator.ru/products/cipher_module/mt1
https://mstator.ru/products/cipher_module/mt2
https://mstator.ru/products/cipher_module/mtf2
https://mstator.ru/products/cipher_module/mtf2
mailto:market@mstator.ru
https://mstator.ru/products/cipher_module

