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Примечание: Этот документ поможет ознакомиться с типовыми характеристиками наших продуктов.    
Чтобы получить актуальные данные перед размещением заказа, обязательно проконсультируйтесь с 
нашими инженерами: спецификации могут измениться, а отдельные позиции — быть сняты с производства. 
Мы поможем подобрать оптимальное решение!  

Магнитопровод овальный 

MSTN 160-130-30 
 

Магнитопровод предназначен для применения в силовых 
цепях на частотах до 1 МГц и в сигнальных цепях на частотах 
до 400 МГц. 

 

Типовое применение:  

• силовые трансформаторы импульсных источников питания,  

• согласующие трансформаторы, 

• импульсные трансформаторы, 

• высокочастотные дроссели синфазных фильтров и т.п. 

 

 
Размеры магнитопровода в контейнере 
 

  

 

Основные технические характеристики магнитопровода 
(с учетом коэф. заполнения (Кзап) = 0,72 ± 0,02): 

• Коэффициент индуктивности на 1 витке  
  (AL) при f=100 кГц, I × w = 20 мА×вит, не менее: 17,9 мкГн/вит2 

• Магнитная проницаемость материала сердечника  
  (μ) при f=100 кГц, I × w = 20 мА×вит, не менее: 20 000,  
  типичное значение: 30 000 

Диапазон температур: От –40°С до +150°С 

Масса в контейнере (без контейнера), m: ~1250 г. (~1075 г.) 

Материал магнитопровода:  
Лента АМАГ 200С ТУ 6365-008-126002976-2016 из 
нанокристаллического сплава на основе Fe. Толщина ленты 18±2 мкм. 

Характеристики материала контейнера:  
Тип: Полибутилентерефталат (ПБТ) 

Содержание драгоценных материалов: 
Драгоценных материалов не содержится 

 

 

 

Типичные характеристики магнитопровода 
(с учетом Кзап = 0,72 ± 0,02): 

• Длинна средней линии: 451 мм 

• Эффективная площадь сечения: 405 мм2 

 

 

 

Характеристики материала магнитопровода: 

• Индукция насыщения, B10 (25 °C): 1,16 Тл 

• Индукция насыщения, B10 (90 °C): 1,10 Тл 

• Температура Кюри, TC: 560 °C 

• Температура начала кристаллизации: 515 °C 

• Плотность: 7,3 ± 0,1 г/см3 

• Магнитострикция насыщения, не более: 0,5х10-6 
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